
ПАСПОРТ 

Пакет пробоотборный Тедларус® 

использовать трубопровод № ТРЛ-03 или адаптер № ТРА-04 с подходящей трубкой. Допустимо использовать любой другой способ,  

рекомендованный применяемой методикой и обеспечивающий герметичное подключение. При необходимости допустима  продувка 

пакета пробой. Для этого пакет заполняется пробой на 1/3 � 2/3 объема, после отсоединяется от точки отбора и  отобранную пробу 

сдувают. Подсоединяют пакет к точке отбора и заполняют пробой отбираемого газа. Проба заполняется без  избыточного давления, 

контролируется по стенкам пакета, они не должны быть натянуты. По окончании заполнения пакета, проба  запирается. При 

необходимости заполняется сопроводительная документация на отобранную пробу. 

Время хранения пробы в пакете определяется применяемой методикой. 

Для отбора проб рекомендуется использовать специализированные насосы ручные или электрические. Возможные насосы: НПГ250, 

НПГ-1,5, НП-4, ПК-1, ПУ-5,0 и т.д. Насосы НПГ-1,5, НП-4 могут работать на отбор (закачивание пробы в пакет) и откачку проб  из пакета. 

Перечисленные устройства носят ознакомительный характер и могут быть заменены пользователем любым другим  оборудованием, 

отвечающим мерам безопасности и требованиям методики. 

Ввод пробы из пробоотборного пакета через трубопровод № ТРЛ-03 или № ТРА-04. Пакет с пробой подключают к  

анализируемому устройству (анализатору или хроматографу). Многие хроматографы имеют штатное подключение под трубку 3мм  

(1/8ʺ). Трубопровод № ТРЛ-03 подходит для подключения к таким приборам. Трубопровод № ТРЛ-03 может быть штатно  установлен 

на приборе или насосе (компрессоре). В других случаях может быть удобным использование адаптера № ТРА-04 и  гибкого 

трубопровода. Адаптера № ТРА-04 имеет штуцер «ёлочка» под гибкую трубку с внутренним диаметром 4-6мм.  

Ввод пробы из пробоотборного пакета через шприц. Для отбора пробы шприцем подходят медицинские или специальные  

газоплотные шприцы. Для отбора проб шприцем с иглой на кран устанавливают колпачок с септой № ТРК-016. При использовании  

шприцев с тонкими иглами во избежание сгиба иглы делают предварительный прокол более толстой (твердой) иглой. Износ септы  

оценивается индивидуально и зависит от объектов исследования и качества иглы используемого шприца. В среднем составляет  от 

20 до 200 проколов.  

Условия хранения и транспортирования 

Пакеты следует хранить в развернутом виде при комнатной температуре, вдали от источников тепла и прямого попадания  

солнечных лучей. Оптимальные условия: температура 15-25°С и относительная влажность 40-60%. 

Пакет относится к расходным материалам, не является средством измерения, не подлежит поверке и аттестации, является 

годным  при поставке, гарантийный срок не устанавливается. 

Комплектность 

Пакеты поставляются упаковками по 3 шт. или 10 шт. в зависимости от запроса. Независимо от объема пакеты пробоотборные  

Тедларус® комплектуются набором ЗИП, которые не отличается от объема пакета, а зависит от количества пакетов в упаковке: 

Наименование Количество в упаковке на 3 Количество в упаковке на 10 
пакета пакетов 

Колпачок с септой для отбора шприцем с иглой, кат. 
№ ТРК-016 

3 10 

Трубопровод, длиной 1,5м, диаметром 3мм, кат. № 
ТРЛ-03 

1 2 

Адаптер (ерш) под трубку 4мм, № ТРА-04 3 10 

По всем вопросам просьба обращаться: 

Тел: +7 (343) 300-90-95 

E-mail: info@gcpro.ru

Область применения 

Пакет пробоотборный Тедларус® предназначен для отбора, хранения и транспортировки  

газообразных проб с целью последующего исследования. Пакет может использоваться при  

контроле загрязнений атмосферы, воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов,  

нефтезаводских газов, дегазации газовых конденсатов, контроле производственных процессов в  

химической, нефтехимической, фармацевтической областях, медицине, сельском хозяйстве и т.д. 

Благодаря своим характеристикам пакет Тедларус® может быть использован вместо пакетов,  

металлизированных алюминиевой фольгой, ПП-1-5,0, пакетов ППЭ, ПФП, Тедлар, камер  

пробоотборных, пипеток газовых, пробоотборных шприцев. 

Пакет пробоотборный Тедларус® изготавливается по ТУ 26.51.66-001-12326669-2024. 

Варианты пробоотборных пакетов 

Пробоотборные пакеты выпускаются в нескольких исполнениях, отличающихся габаритными 

размерами и объемом: 

Каталожный номер Объем 
ТРП-01 1л 
ТРП-05 5л 
ТРП-10 10л 
ТРП-25 25л 
ТРП-40 40л 
ТРП-80 80л 

Возможно изготовление других объемов по заказу. 

Возможность изготовления пакетов с двумя кранами, в каталожный номер таких моделей добавляется «-2В», например ТРП-052В. 

Внимание! Каждый пакет маркируется этикеткой с указанием каталожного номера пакета и его объема. 

Условия эксплуатации  
• Температура окружающего воздуха от -30°С до 50°С 
• Относительная влажность окружающего воздуха до 95% при 30°С 
• Максимальная температура отбираемой пробы газа не более 90°С 

Описание  

Пакеты квадратной или прямоугольной формы изготавливаются из высокобарьерной пленки толщиной от 60 до 130мкм. Для  

отбора имеют запорный кран с выходным штуцером Luer Lock (Луер Лок). В комплекте с пакетом поставляются колпачок с  

встроенной септой для отбора проб шприцем с иглой, адаптер для подсоединения трубок с внутренним диаметром от 4 до 6мм,  

адаптер с установленной трубкой внешним диаметром 3-4мм. В верхней части пакета находится этикетка и кольцо крепления.  

Принципы работы 

Важная информация. При повороте крана, установке и демонтаже адаптеров, колпачков трубопроводов необходимо  

держать кран, а не пакет, чтобы избежать поломки крана! Установленный кран на пакет не демонтируется! 

Отбор проб. Для отбора проб из пакетов откачивается воздух (или остатки предыдущей пробы). Допустимо выдавливать воздух  

(пробу) руками или использовать подходящий насос (компрессор). Для подключения пакета к точке отбора пробы удобно 
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